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  NE5532
高性能低噪声双运算放大器  

概述 
NE5532 是一种双运放高性能低噪声运算放大器。相比较大多数标准运算放大器，它显示出更好的噪声性能

， 提高输出驱动能力和相当高的小信号和电源带宽。这使该器件特别适合应用在高品质和专业音响设备，仪

器和 控制电路和电话通道放大器。 

 

 
 特点 

 直流电压增益： 50000 

 交流电压增益： 2200Hz~10KHz 

 功率带宽 ：140KHz 

 转换速率： 7V/ps 

 电源电压范围 ： ±3V~±20V 

 单位增益补偿 

                                                                                                                
 

订购信息 

                                                                                             
产品型号 封装 丝印 包装 包装数量 

NE5532N DIP-8 NE5532N 管装 2000只/盒 

NE5532DTR SOP-8 NE5532 编带 2500只/盘 

     

     

     

 
内部等效电路                           引脚图 
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极限值 
(绝对最大额定值，若无其它规定， Tamb=25℃) 
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直流电气特性 
Tamb  = 25℃;  VS  = ±15 V, 除非特别说明 
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交流特性 
Tamb= 25 ℃ ; VS = ±15 V, 除非特别说明 
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测试线路 
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封装尺寸与外形图 
DIP8 
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